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Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Dirección General de Industria, Energía y Minería.



	ANEXO IB
CÁLCULO DE AHORRO DE ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR


	DATOS DEL EXPEDIENTE DE EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA AHORRO Y EFICIENCIA EN ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR.

	 Número de Expediente
	Entidad solicitante
	Fecha presentación solicitud
	

	
	     
	     
	     
	

	



	A. INSTALACIÓN ANTES DE LA RENOVACIÓN

	LUMINARIA
	N.º UNIDADES
	SOPORTES
	ALTURA
	N.º UNIDADES

	MARCA
	     
	     
	BÁCULO
	     
	     

	MODELO
	     
	     
	COLUMNA
	     
	     

	ABIERTA/CERRADA
	     
	     
	BRAZO
	     
	     

	

	LÁMPARA (1)
	POTENCIA  LÁMPARA
	POT. EQUIPO AUX.
	POT. CÁLCULO
	N.º UNIDADES
	POTENCIA TOTAL

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	(1) V. Mercurio, VSAP, VSBP, Halogenuros, otras.
	TOTAL (2)
	     

	

	N.º DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO ANUALES (3)
	Horas diarias x n.º días
	     

	

	ENERGÍA CONSUMIDA INICIAL (ECI) = (2) x (3)
	      kWh/año

	

	REGULADOR DE FLUJO
	NO                   
	SI                   
	(Rellenar tabla en caso afirmativo)

	
	Horas diarias x n.º días
	TOTAL

	N.º DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO SIN REGULADOR (4)
	     
	     

	N.º DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO CON REGULADOR (5)
	     
	     

	% REDUCCIÓN DE FLUJO
	     
	% REDUCCIÓN DE CONSUMO (6)
	     

	ENERGÍA CONSUMIDA INICIAL (ECI) = (2)x(4) + (2)x(5)x(1-(6))
	


	B. INSTALACIÓN DESPUÉS DE LA RENOVACIÓN

	LUMINARIA
	N.º UNIDADES
	SOPORTES
	ALTURA
	N.º UNIDADES

	MARCA
	     
	     
	BÁCULO
	     
	     

	MODELO
	     
	     
	COLUMNA
	     
	     

	ABIERTA/CERRADA
	     
	     
	BRAZO
	     
	     


	

	LÁMPARA (1)
	POTENCIA  LÁMPARA
	POT. EQUIPO AUX.
	POT. CÁLCULO
	N.º UNIDADES
	POTENCIA TOTAL

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     

	(1) V. Mercurio, VSAP, VSBP, Halogenuros, LEDs, otras.
	TOTAL (2’)
	     

	

	N.º DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO ANUALES (3’)
	Horas diarias x n.º días
	     

	

	ENERGÍA CONSUMIDA FINAL (ECF) = (2’) x (3’)
	      kWh/año

	

	REGULADOR DE FLUJO
	NO                   
	SI                   
	(Rellenar tabla en caso afirmativo)

	
	Horas diarias x n.º días
	TOTAL

	N.º DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO SIN REGULADOR (4’)
	     
	     

	N.º DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO CON REGULADOR (5’)
	     
	     

	% REDUCCIÓN DE FLUJO
	     
	% REDUCCIÓN DE CONSUMO (6’)
	     

	

	ENERGÍA CONSUMIDA FINAL (ECF) = (2’)x(4’) + (2’)x(5’)x(1-(6’))
	

	

	ENERGÍA AHORRADA
	      KW/año

	ENERGÍA CONSUMIDA INICIAL (ECI) –  ENERGÍA CONSUMIDA FINAL (ECF)
	


Firma (DNI electrónico o certificado válido):
En                                                                     , a        de                            de 20


Dirigido a la Dirección General de Industria, Energía y Minería de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Codigo DIR 3: A08013846










