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1. OBIETO DEL PROYECTO

El presente proyecto proviene del “Proyecto constructivo de veinticinco (25) instalaciones solares
fotovoltaicas acogidas a la modalidad de autoconsumo con excedentes”,

El objeto del presente proyecto es definir técnica y economicamente las actuaciones a realizar para
la ejecucion de las obras y operacion y mantenimiento de la instalacion solar fotovoltaica acogida
a |a modalidad de autoconsumo con excedentes de Cuenca - Estacion AVE Fernando Zobel.

1.1, RECOPILACION DE ANTECEDEMNTES

1.1.1. Antecedentes administrativos

Bajo el marco de la transicion energética con objetivos de descarbonizacion de la economia
establecidos y vinculantes para 2030 y 2050, a nivel internacional, la Asamblea General de las
Waciones Unidas adopto en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Esta
Apenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (0DS). A nivel nacional, en enero de 2020
Espafia declara la emergencia climatica y en marzo de ese afio presentd a la Comision europea un
ambicioso Plan Nacional Integrado de Energia y Clima (PNIEC), con una vision a mas largo plazo del
caming hacia la neutralidad climéatica con la aprobacién de la Estrategia de Descarbonizacion a
Largo Plazo (ELP), con horizonte 2050.

La entidad plblica empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Alta Velocidad (ADIF-
ALTA VELOCIDAD) va a desarrollar un conjunto de trabajos con el objetive de impulsar el despliegue
de la peneracion renovable en las infraestructuras ferroviarias, mediante el fomento del wso e
integracion de energias renovables para instalaciones acogidas a las modalidades de autoconsumo
con excedentes, a partir de la energia solar fotoveltaica, que propicien un ahorro en la emision de
gases efecto invernadero y del consumo energético.

Con fecha O4/0&12022 ADIF- ALTA VELOCIDAD publica el expediente &4.22/20830.0005 cuyo objeto
del contrato trata de la Redaccion del proyecto constructive, tramitaciones administrativas de
permisos, ejecucion de las obras y aperacién y mantenimiento de veinticinco (25) instalaciones
solares fotovaoltaicas acogidas a la modalidad de autoconsumo con excedentes, siendo GRUPQ
RENDER INDUSTRIAL la empresa adjudicataria y formalizandose el contrato en la fecha de
25/08/2022. El alcance de |a solicitud de oferta bajo esta modalidad es el siguiente:

+ Redaccion del Proyecto Constructivo, a nivel de detalle y de acuerdo a la legislacidn vigente,
en el que se incluirdn instalaciones que se describen en el Anexo | del Pliego,

+« Tramitacion administrativa de todos los permisos, licencias v autorizaciones, previas y
posteriores a la ejecucion, asociadas a la construccidn y puesta en marcha de las
instalaciones, para lo cual GRUPD RENDER INDUSTRIAL redactard, si es preciso, los Proyectos
de Legalizacion particularizados adiciones (en adelante Proyectos de Legalizacion)
necesarios para cada una de las instalaciones,

+ Ejecucicn de las obras definidas en el Proyecto Constructivo redactado, incluyendo el
suministro de materiales y equipos, construccidn y montaje, asi come la realizacion de
pruebas y puesta en servicio.

= Explotacién y Mantenimiento de cada una de las instalaciones construidas incluyenda al
suministro de materiales de repuesto y su almacenaje.

Como parte de este proceso de licitacion se aportd documentacion técnica del proyecto. En |a carta
de solicitud de oferta se indica la siguiente:

- Estudios previos recogidos en el Anexo | del PPT, basades en la toma de datos de campo v
estimaciones, por lo que sera responsabilidad del Adjudicatario verificar dicha informacién,
¥ en su caso, valorar cualquier condicionante o actuacién no contemplada en los estudios
previos, y que seria necesaria para llevar a buen fin la ejecucion de cada una de las
instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo con excedentes incluidas en el Anexo |,

- ADIF- ALTA VELOCIDAD pondra a disposicidn del Adjudicatario, los datos de consumao eléctrico
horaric del afo de referencia 2019. Se incluyen en el Anexo Il del PET.

- ADIF-ALTA VELOCIDAD aportarda al adjudicatario, previo requerimiento de ésta, la
documentacion técnica que, estando disponible, estime necesaria para la realizacion y
prestaciones de los trabajos objeto del presente Contrato.

= El Adjudicatario, analizara los datos que se le apoerten y los actualizara estableciendo las
propuestas que considere oportunas con el fin de elaborar el disefio final, del cual serd
plenamente responsable.

Tras realizar un andlisis de las cubiertas y espacios prescritos en el Pliege de Prescripciones Técnicas
Particulares previo a la redaccién de los proyectos constructivos de cada una de las instalaciones y
que se muestra en el apartado siguiente 2.2, se comprueba que no es posible la ejecucion de toda
la potencia prevista en varios de los emplazamientos debido a limitaciones de superficie o espacio
disponible, siendo estos emplazamientos (drdoba-El Higuerdn, laén y Sevilla-5anta Justa. De esta
farma, se ha propuesto aumentar la potencia en la instalacion solar fotovaltaica de la Boca Norte
del Tinel de Guadarrama (Segovia), potencia que compensara |a pérdida de potencia por la pérdida
de superficie util antes comentada, Ademas de estos ajustes de potencia, en el resto de
instalaciones se producen pequenos ajustes de potencia debido a la configuracidn propia de los
“STRINGS" o cadenas de madulos fotovoltaicos y al aumento de potencia propia de los paneles que
pasan de 500 Wp del Pliego a scluciones actuales de 550 Wp. Con la ampliacion de potencia se ha
procurado conseguir la maxima produccidn posible en los emplazamientos disponibles, intentando
mantener de esta manera la conzecucion de los Objetivos del Desarrollo Sostenible impulsados por
ADIF-ALTA VELOCIDAD. En definitiva, se ha redistribuido la potencia entre los emplazamientos para
instalar la misma potencia prescrita en el pliego original.

Laz modificaciones anteriores con respecto a la maodificacion de potencias son conformes a lo
establecido en el Apartado IV.6.1. Modificaciones previstas del PCAP que rige el expediente, en el
que se indica que “las modificaciones previstas en el presente pliego solo podran efectuarse en el
supuesto de que durante el desarrollo del contrato y una vez analizadas las implantaciones, la
potencia solar fotovoltaica a instalar, tuviera que ser modificada con respecto al considerado en el
pliego de prescripciones técnicas. Estas potencias podran estar limitadas por las restricciones de
uso de las superficies consideradas, o cualgquier otro condicionante no considerado en el pliego
técnico del contrato.”

De esta forma, se ha realizado una modificacion del contrato aceptada por GRUPO RENDER
INDUSTRIAL v con firma de fecha 28/11/2023. Esta modificacion del contrato no da lugar a un
incramento del importe del precio del contrato si bien se propone una ampliacidn del plazo de
efjecucion de 15 meses.

En representacion de la administracian, la Direccién del presente Proyecto ha sido realizada por
parte de D. Sergio Miranda Gonzdlez, Técnico Industrial, Direccidn General de Construccion de ADIF-
ALTA VELOCIDAD.
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1,1.2, Antecedentes Técnicos

En el presente apartado se incluye el detalle y requisitos minimos obligatorios para el disefo de
los sistemas en conjunto definidos en el PPT de la licitacion y para cada uno de sus elementos por
separado, de obligado cumplimiento por parte del Adjudicatario. En todo caso se cumplira y seguird
lo relative a lo indicado en el apartado & de “Nermativa de aplicacion™ del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

Para realizar los trabajos del presente proyecto, se han tenido en cuenta toda la normativa en vigor
que es de ampliacion, ademas de los requisitos técnicos y funcionales de ADIF — ALTA VELOCIDAD.

Una descripcion mas extensa se encuentra en el anejo n22 al presente proyecto.
DATOS DE LA ESTACION Y PARAMETROS REQUERIDOS DE LA INSTALACION FV

CUENCA - ESTACION AVE FERNANDO Z0BEL
INSTALACION CUENCA - ESTACION AVE FERNANDO Z0BEL |
Modalidad instalacidn AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES |
_ Datos localizacidn de a instalacidn |
CCAA CASTILLA LA MANCHA |
Municipio. CUENCA (CUENCA) |
Latitud 40,0351
Longitud =2, 1430
Datos medida de consumo

Tarifa 6.1A
Consume anual (kWh} 695.410
Consume 25 afos (MWh) 17.385

Datos de partida instalacién fotovoltaica |
Ublcacian Terrena |
' superficie disponible (m2) 3.600 i

Pardmetros de la instalacidn

Potencia instalacion fotovoltaica (kW) 158
Energia neta anual generada (KWh) 142,964
Energia neta generada 25 afos (MWh) 3574
Emislones (02 evitadas (kg 007) 26304
?;;wechamientn de la energia FV penerada 91,86%
:E::::t:‘l:&ep:?:;]a autoconsumida sobre 18,88%

Papna 5
De esta forma, se tiene el sipuiente resumen:
P [
ESTACION SOLICTADA (DNSUMO ANUAL  ENERGLA GENERADA m;mmu
PSPV (KWN) (owk) A (owH)  EnERGla P (%)
CUERCA AVE 158 595410 162,966 15,60%

Se define el aprovechamiento de la energia FY generada como el porcentaje promedio de |la energia
generada en la instalacion FVY que es destinada a cubrir el consumo del centro asociado (energia
autoconsumida) a largo de la vida Otil de la instalacion (25 afos) v la cobertura de autoconsumao
como el porcentaje promedio de la demanda de energia eléctrica del consumider asociado que es
cubierta por |a instalacion FV, a largo de la vida dtil de |a instalacién (25 afios).

La cobertura de energia fotovoltaica corresponde al valor de la energia generada multiplicado por
el porcentaje de aprovechamiento y dividido por el consuma anual, Los datos de la tabla anterior
de esa columna difieren de la informacion del PPT debido a la correccion par decimales,

1.1.3. Toma de datos. Visitas realizadas.

Para realizar estudios mas claros y con mayor precision, asi como validar las zonas de ubicacion de
los Campos Fotovoltaicos, se realizaron visitas a las instalaciones del proyecto. En dicha visita, se
realizd una toma de datos de los equipos afectados por la instalacién, asi como una coleccion de
imagenes y mediciones necesarias. Esta visita se realizd el dia 03/11/22.

1.1.4, Situacién actual.

Para la correcta ejecucion del proyecto se ha realizado un estudio de la situacion actual de la
estacian. El estudio consta de una descripcion del estado en gue se encuentra |a ubicacion donde
se ejecutard el proyecto.

CUENCA

En la instalacion del campo solar fotovoltaico de la estacion de Cuenca se ha cambiado la propuesta
inicial del PPT, Se ha realizado un estudio donde se propone |la implantacion en el terreno praximo
al centro de transformacion y en la cubierta del edificio estacion. El motivo del cambio respecto al
PPT se debe a que el lugar que se indicaba en el PPT estd muy alejade del centro de transformacion
donde se realizard el vertido. Esto implica mayores pérdidas de energia. 5in embargo, con la
implantacion propuesta se cumple con las necesidades s en cuanto a potencia y energia y se
evitarian las pérdidas indicadas. Adicionalmente, se evita ademas otro servicio afectado en el
aparcamiento.

El tendido del cableado ira a través de canalizaciones subterraneas hasta llegar a la sala del (GBT
para la parte instalada en suelo y por bandeja metdlica para los madulos instalados sobre la
cubierta.

Los inversores y el cuadro eléctrico de proteccidn se situardn en la sala de (GET.

1.1.5. Cumplimiento de disposiciones legales y de normativa técnica

La definicion de las obras en cada uno de sus capitulos cumple todas las Disposiciones Legales y la
Normativa Técnica reglamentaria vigentes en la fecha de redaccion del proyecto. Toda normativa
aplicable ese encuentra recogida en el Capitulo 1,2 Marco Normativo del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.
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1,1.6. Cumplimiento de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario,

5e estard a lo dispuesto a la Ley 38/2019, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, en aquellos
apartados que sean del alcance del proyecto.

1.1.7. Cumplimiento del Reglamento de ejecucidn N2 502/2013.

Cumplimiento del reglamento de ejecucion N2 40212013 de la comisidn de 30 de abril de 2013
relativo @ la adopcion de un método comdn de Seguridad para la Evaluacion y Valoracion del
Riesgo.

La modificacion propuesta corresponde a un cambio técnico del sistema eléctrico, sin repercusidn
sobre las actividades de explotacion, ni la organizacion del administrador ferroviario y sin impacto
sobre la sepuridad del sisterna ferroviario.

No se ha identificado ningdn peligro adicional en el sistema ferroviario introducido como
consecuencia de la modificacion propuesta en el proyecto.

Por tanto, la modificacion propuesta se encuentra fundamentada vy se considera aceptablemente
segura, ya que no repercute en la seguridad del sistema ferroviario.

Y a su vez, como el cambio no tiene impacto sobre la seguridad del sistema ferroviario, de
conformidad con el apartado 2 del Articulo & del Reglamento de Ejecucion n? 402/2013, no serd
necesario aplicar el proceso de gestion del riesgo descrito en el Articule 5 de dicho Reglamento de
Ejecucion y el cambio se puede clasificar como no significativo

1.1.8, Cumplimiento del RD 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e
interoperabilidad ferroviarias.

El cumplimiento con el Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e
interoperabilidad ferroviarias y sus ETl de aplicacidn en el sistema ferroviario en la Unién Europea,
se analiza y desarrolla en profundidad en el Anejo n? 14 Interoperabilidad, dentro del presente
Proyecto Constructivo,

Las actuaciones recogidas en el presente Proyecto no afectan a ninguno de los Subsistemas
definidos en el Anexo Il de la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11
de mayo de 2016 sobre la Interoperabilidad del Sistema Ferroviario dentro de la Union Ewropea,
en las partes de dichos subsistemas recogidas en las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad
vigentes.

De esta forma, no existen restricciones de cumplimiento a las especificaciones funcionales y
técnicas recogidas en las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad.

Por lo tanto, se puede concluir que las actuaciones recogidas en el PROYECTD CONSTRUCTIVO DE
VEINTICINCO (25) INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS ACOGIDAS A LA MODALIDAD DE AUTOCONSUMD
(ON ENCEDENTES, mo afectan a ninguno de los reguisitos que requieren verificacion per un
Organismao Notificado en las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad.

Mo es de aplicacion la seccion 22 del Capitulo | del Titwlo |1l del RDS0IF, que incluye el articulo 110
" Puesta en conocimiento de la Agencia Fstatal de Seguridad Ferroviaria de proyectos antes de su
aprobacian” por no corresponder con actuaciones de mejora o renovacion de los subsistemas
estructurales fijos, tal y como éstas se definen en el Anexo 1 del RD 929/2020.

1,1.9. Cumplimiento de la Resolucion de la Secretaria de Estado de Planificacion de
Infraestructuras de 13 de julio de 2011, sobre criterios de disefio de lineas
ferroviarias para el fomento de la interoperabilidad y del trifico de mercancias,

No procede su consideracion para el presente proyecto, debido a gue no se realizara ningun disefo
de lineas ferroviarias.

1.1.10. Cumplimiento de la Orden TMA/135/2023, de 15 de febrero, por la que se aprueba
la instruccidn ferroviaria para el proyecto y construccidn del Subsistema de
Infraestructura (IF1) y la instruccién ferroviaria para el proyecto y construccion del
subsistema de energia (IFE)

la empresa CERTIFIER, cuyo actividad tiene el alcance de la verificacion intermedia de
conformidad de acuerdo a la normativa nacional de la etapa disefio general, ha redactado el
informe 20080003IN_201, de fecha 29/02/202&, cuyo objeto es resumir el estade del
cumplimiento de las normas nacionales de aplicacion en el “Proyecte Constructiva De Veinticinco
{25) Instalaciones Solares Fotovoltaicas Acogidas A La Modalidad De Autoconsumo Con Excedentes”
y en donde se analiza y justifica 1a no aplicacidn de las normas nacionales correspondientes
en el proyecto objeto de la evaluacidn,

En dicho informe, en el Andlisis del Disefo, se ha indicado gue, tanto al Subsistema de
Infraestructura como al Subsistema de Energia " En o "Proyecto fonstructive De Veinticineo (25)
Instalaciones Solares Fotovoltaicas Acogidas A La Modalidad De Autoconsume (on Excedentes” no
aplica porgue el proyecte na induye ninguna actuacion que afecte a algun requisito del libro
tercero® y "En ol “Proyecto Constructive Oe Velnticinco (25) Instalaciones Solares Fotovoltaicas
Acogidas A la Modalidad De Autoconsumo Con Excedentes” no aplica porgue el proyecto no incluye
actuaciones sobre ninguna linea de anche métrico. ™

En el apartado 5. Conclusiones del documento se indica que: " &ta evaluacion de aplicacion o no
de los requisitos esenciales de fas normas nacionales en & "Proyecto lenstructivo Pe Veinticince
{25) Instalaciones Solares Fotovoltaicas Acogidas a la Modalidad de Auteconsume Con Excedentes™
... ha condluido gue no se afecta ninguno de los requisitos gue reguieren verificacidn de los libros
3 de fa Orden TMA/ 35/2023. "

De esta forma, no es de aplicacion la Orden TMA/135/2023.

| 2. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto es definir las actuaciones a realizar para la ejecucidn de las obras
y operacién y mantenimiento de la instalacidn solar fotovoltaica acogida a la modalidad de
autoconsumo con excedentes de Cuenca - Estacidn AVE Fermando Iobel, tanto técnica como
econamicamente.

El proyecto no necesita exproplaciones por no necesitar la ocupacion temporal de terrenos de
terceros.

No se deben reponer servidumbres y servicios afectados como consecuencia de la ejecucion de los
trabajos.
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3. EMPLAZAMIENTO

En la siguiente imagen se recoge la ubicacion del emplazamiento.

Se tiene la siguiente relacion de imagenes y datos principales aportados en la visita realizada:

CUENCA

Vista de entrada desde dentro.

Terreno propuesto por GRUPO RENDER
para la implantacién de parte del campo
salar.

Exterior de la estacion Fernando Zobel

del (uenca.

Cubierta de |a estacidn donde se
instalara parte del campo solar.

Terreno propuesto para la implantacion
visto desde |a cubierta de la estacion
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Cuadro eléctrico general sobre el que se
realizara el vertida.

(4. PETICIONARIO, TITULAR DEL PROYECTO Y TECNICO REDACTOR DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO

4,1, PETICIONARIO
El peticionario del proyecto y titular de las futuras instalaciones una vez puestas en funcionamiento
e ADIF-ALTA VELOCIDAD, con sede en la Calle Sor Angela de la Cruz, 3. 28020, Madrid.

En representacion de la administracion, la Direccidn del presente Proyecto ha sido realizada por
parte de D, Sergio Miranda Gonzalez, Técnico Industrial, Direccion General de Construccion de ADIF-
ALTA VELOCIDAD.

4.2, AUTOR DEL PROYECTO

Para la realizacion del presente Proyecto, GRUPO RENDER INDUSTRIAL ha designado como Autor de
este, al Ingeniero Industrial 0. Daniel Méndez Merino, colegiado n® 10.931 del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Madrid.

4,3, LISTA DE COLABORADORES PARA LA REDACCIGN DEL PROYECTO
La redaccion del proyecto ha sido realizada por el siguiente personal técnico:
Responsable y Coordinador del proyecto

- D. Daniel Méndez Merino: Ingeniera Industrial

Memoria, planos, pliego y presupuesto

- D. Daniel Méndez Merino Ingeniero Industrial

- D3, Gema Garcia Sanchez Ingeniera Técnica 00.PP.

Anejo N2 01 Antecedentes

- D. Daniel Méndez Merino Ingeniero Industrial

Anejo N2 02 Cumplimiento de Normativa

- D. Daniel Méndez Merino Ingeniero Industrial

Anejo N2 03 Obra civil y calculo estructural

- D2 Inmaculada Martin Gutiérrez Arquitecta

Anejo N2 0k Andlisis Energético

- D, Fernando Sanchez (obos Graduado en Ing. Electranica Ind.

Anejo N2 05 Cdlculos Eléctricos

- . Daniel Méndez Merino Ingeniero Industrial

Anejo N2 06 Integracidn Ambiental

D2, Gema Garcia Sanchez Ingeniera Técnica 0O.PP,

Anejo N2 OT Gestidn de Residuos

04, Gema Garcia Sanchez Ingeniera Técnica 0O.PP.

Anejo N2 08 Estudio de Seguridad y Salud

- D2, Maria Elisa Santos Escabias Responsable H&S de GRUPQ REMDER INDUSTRIAL

Anejo N2 09 Integracidn Sist. Monitorizacidn y control

- D, Fernando Sanchez Cobos Graduado en Ing. Electrénica Ind.

Anejo N2 10 Plan de Obra

= D. Pedro Joaquin Gamonal Veloso Ingeniero Técnico Industrial

Anejo N2 11 Plan de Control de Calidad

- D. Francisco Blanco Mufioz Ingeniero Técnico Industrial
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5.  CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCION SOBRE LAS MEDIDAS ESPECIFICAS PARA LA MEJORA DE LA
EFICIENCIA EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
DEL MFOM. (ORDEN FOM/3317/2010)

Son de aplicacion:

Artiewlo 2.4 £ autor de cada proyecto deberd presentar al Centro Directivo correspondiants, antes
de & aprobacidn del mismo, una certificacidn en I8 gue reconorcs cumplir s instrucciones y
pardmetros que se recogen en la presente Orden Ministerial.

ANEXD [ Punte &. los precios unitarios de las unidades de obra utilizadas en los proyectos de
plataforma  ferroviaria, wa, energls, instalaciones de sedalizacion y control de trafico,
telecomunicaciones y ofros subsistemas, como las instalaciones de proteccion civil ¥ seguridad
correspanderdn, come maxime, 3 los recogidos en las bases de cuadros de precios de referencia y
actualizados anualmente. [a utiiizacidn de unidades de obra ne recogidas en las bases y cuadros
anteriores deberdn ser justificadas por el avtor del proyecto, con la conformidad del representante
de la administracion, ADIF o FEVE.

Es decir, durante |a redaccion del proyecto se deben utilizar las bases de precios vigentes en Adif,
La utilizacion de otras bases de precios o la creacidn de precios nuevos por no estar recogidos en
las bases de precios vigentes de Adif deberan ser justificadas por el autor del proyecto, con la
conformidad expresa del representante de ADIF. En el caso de que el proyecto haya sido redactado
por medias propios, no se requiere dicha conformidad. La conformidad se hara mediante la firma
de los cuadros de precios por el representante de ADIF AV,

ANEXD [ Punto 8. De entre fodas /as posibifidades que existan para cumplir la Declaracidn de
fmpacto ambiental, se incluird en e proyecto aquella que suponga el minimo coste posible. 5
dejard en e proyecto constancia explicita de fa inversidn motivada par cuestiones amblentales,
bajo of apigrafie “roste ambilantal”, Sa justificardn de forma expresa, valores del coste ambiental
superfores al 15% del presupuesto total del proyecto.

El coste ambiental del proyecto es la suma del presupuesto del Capitulo de Actuaciones Preventivas
y Correctoras (incluida la gestién de residuos) mas la valoracion de aguellos elementos incluidos
en los capitulos de Obras de Drenaje, Estructuras, Tianeles, etc. cuya justificacién sea
exclusivamente ambiental. Para las actuaciones del presente proyecto se tiene como coste
ambiental la gestion de residuos junto con la parte de integracion ambiental. El Coste ambiental
del proyecto asciende a la expresada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA ¥ SEIS EURDS CON NOVENTA ¥
SEIS CENTIMOS (696,96 €).

Ho hay ningun valor de coste ambiental superior al 15%, el coste ambiental es un 0,36% del

presupuesto.,

6. CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACION VIGENTE DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO CON
EXCEDENTES

Segun el Articulo &, del Real Decreto 2044/2019 publicado el & de abril de 2019, por el gue se
regulan las condiciones administrativas, técnicas y econdmicas del autoconsumo de energia
eléctrica, existiran dos clasificaciones para la modalidad de autoconsumo de una planta
fotovoltaica: con excedentes y sin excedentes. La modalidad para esta planta sera la modalidad
con excedentes. A continuacion, se muestra un extracto de dicho Real Decreto en el que se exponen
los tipos de autoconsumo comentados en el parrafo anterior.

Articulo &. Jasificacian de modalidades de autoconsumo.

1. Se establece la siguiente clasificacién de modalidades de autoconsumo:

al Modalidad de suministro con autoconsume con excedentes. Corresponde a las
modalidades definidas en el articulo 9.1.b) de la Ley 242013, de 26 de
diciembre. En estas modalidades las instalaciones de produccion praximas y
asociadas a las de consumo podran, ademas de suministrar energia para
autoconsumo, inyectar energia excedentaria en las redes de transporte y
distribucion. En estos casos existirdn dos tipos de sujetos de los previstos en el
articulo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que serdn el sujeto
censumidor y el productor,

Segun el articulo 9.1 a) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, las modalidades definidas para
autoconsuma serd las siguiente:

Articulo 9. Auteconsume de enengia eléctrica.

1. Alos efectos de esta Ley, se entendera por Autoconsumos el consumo por parte de
uno o varios consumidores de energia eléctrica proveniente de instalaciones de
produccion praximas a las de consumo ¥ asociadas a los mismos.

Se distinguen las siguientes modalidades de autoconsumeo:

a) Modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes. Cuando las
instalaciones de generacion puedan, ademas de suministrar energia para
autoconsuma, inyectar energia excedentaria en las redes de transporte y
distribucion. En estos casos existiran dos tipos de sujetos de los previstos en el
articulo 6, el sujeto consumidor y el productor

El tipo de autoconsumo con excedentes en estas instalaciones sera individual.

ACOGIDA & COMPLNSALID

e yaemna e s e
S—— @ [epp———

B g @ 00 ors
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mians
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las instalaciones de autoconsumo con excedentes, el consumidor utilizard la enerma procedente
de fa instalacidn de autoconsume cuanda la necesita, pudiende comprar energia de fa red en los
Mameantos an gue esta energia no sea suficlente para satisfacer su consumo aléctico.

Dentro de este grupe las instalaciones con excedentes podran ser:
1. Autoconsumo CON excedentes ACOGIDA A COMPENSACION

({uando ne 5@ consume lz totalidad de f2 energia procedente de 1z instalacion de autoconsumo
d5ta puede inyectarse a la red ¥, en cada periodo de facturacion (maxime un mesl la factura
amitida por la comercializadora compensara el coste de (3 energla comprada a 1a red con la enereia
excedentaria vertida & fa red valorada af precio medio del mercado horario menos el coste de los
desvios (para consumidores PYPC) o al precio acordado con la comercializadora, aplicindose
postarionmante los benaficios & los gue puedan acogerse (bono sociall y fos peajes e impuastos que
orecedan. En ningun caso ef resultado podrd ser negativo.

Para ello es necesario que se cumplan TODAS las condiciones siguientes:

i La fuente de energia primaria sea de origen renovable.
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i, La potencia total de las instalaciones de produccidn asociadas no sea superior a 100
kW.

jif. En su caso, el consumidor haya suscrito un Unico contrato de suministro para el
consumo asociado v para los consumaos auxiliares con una empresa comercializadora,

iv. Bl consumidor y productor asociado hayan suscrito un contrato de compensacion de
excedentes de autoconsumo definido en el articulo 14 del Real Decreto 26412019,
V. La Instalacién de produccidn no esté sujeta a la percepcidn de un régimen retributive

adicional o especifico
2. Autoconsumo CON excedentes NO ACOGIDA & COMPENSACION

Perteneceran a esta modalidad todos los autoconsumos con excedentes que no cumplan con
alguno de los requisitos para pertenecer a la modalidad anterior, o que voluntariamente opten
por no acogerse a ella. En este caso, los excedentes se venderan en el mercado eléctrico.

Segun la Guia Técnica de aplicacion de la [TC-BT-40 Instalaciones generadoras de baja tension del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, la instalacion se clasifica segun el apartado 2 como;

¢/ Instalaciones generadoras interconectadas: Agquellas que estdn, mormalmente, trabajande en
paralelo con la Red de Bistribucion Publica.

¥ dentro de este apartado c, se tienen;

cl) Las instalaciones generadoras con punte de conexion en la red de distribucidn de baja tension
en fa gque hay ofros circwitos e instalaciones de baja tensidn conectados & elia,
independientemente de que la finalidad de fa instalacidn sea fanto vender energia como
alimentar cangas, en paralelo con fa red.

Segln la Disposician final segunda. Modificacion de la M{=BT-40 sobre instalaciones generadoras
de baja tension del Reglamento electrotécnico para baja tension, aprobado por el Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, por €l gue se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tension:

58 modifica ef apartado 2.¢! de la [TC-8T-40, gue gueds redactado de la siguiente manera

¢l instalaciones generadoras interconectadas: las gue estdn trabajando normalmente en paralelo
con fa Red de Distribucion Publica. las instalaciones generadoras interconectadas pard
autoconsuma, podrén pertenecer & las modalidades de suministro con autoconsume sin
excedentes o modalidades de suministre con auteconsume con excedentes definidas en of articule
@ de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en el articulo 4 del Real Decreto 264/2019, de 5 de
abril, por el gue se regulan fas condiciones administrativas, fécnicas ¥ econdmicas del
autoconsumo de energla aldctrica....

£t fas instalaciones de tipo ¢l cuando la red de distribucidn se desconecta, se pueden alimentar
cargas propias siempre gue cumplan fas condiciones de desconexidn y conexidn de la instalacion
genaradora a 13 red de distribucidn, requenidas en ef capitule 4 de ja ITC-BT-40.

La instalacion eléctrica fotovoltaica se ejecutard segin lo establecido en la norma UNE HD-60364-
T=T1. Al estar ubicada en la intemperie debera cumplir los requisitos de la [TC-BT-30, apartado 2,
Instalaciones en locales mojados.

7.  CUMPLIMIENTO DE TRAMITACION AMBIENTAL

En relacion con la tramitacidn de evaluacion ambiental de la instalacién de autoconsumo, ha de
observarse lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental y en la
normativa autondmica.

7.1, ANALISIS DE LA LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACION AMBIENTAL

la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental {(en adelante Ley), modificada por la
Ley 9/2018, de 5 de diciembre, es concebida como legislacion basica y regula dos procedimientos
de evaluacion de impacto ambiental de provectos, el ardinario v el simplificade, justificados bajo
el principio de la proporcionalidad. Se someten a procedimiento ordinario Unicamente agquellos
proyectos que se recogen en el Anexo | de la Ley ya que por sus caracteristicas y en base a unos
umbrales aplicados a criterios técnicos y de magnitud de proyectos, van a tener repercusiones
significativas sobre el medio ambiente, entendido este bajo criterios de sostenibilidad (aspectos
socipeconomicos vy ambientales). En el &nexo Il se relacionan aguellos provectos que deben
someterse a evaluacion de impacto ambiental simplificada, que se resuslve mediante el Informe
de Impacto Ambiental o bien mediante procedimiento ordinario si el drgano ambiental
competente atendiendo a los criterios establecidos en el Anexo |1l tomase la decision maotivada
sobre la necesidad de someterlos a la citada evaluacidn de impacto ambiental ordinaria.

(omo base de partida para el analisis se ha considerado gue las actuaciones a realizar para la
ejecucidn de las obras y operacién y mantenimiento de veinticinco (25) instalaciones solares
fotovoltaicas acopidas a la modalidad de autoconsumo con excedentes, se realizan sobre
instalaciones ya ejecutadas.

El Artiewlo 7 “Ambito de apiicacidn de la evaluacidn de impacto amblental™, en sus apartados 1 y
2 indica los proyectos que deben estar sometidos a tramitacion ambiental:

Articule 7. Ambite de aplicacidn de la evaluacion de impacto ambiental
1. Serdn obfeto de una evaluacion de impacto ambiental ordinaria fos siguientes proyectos:
&l [os comprendidas en ¢ anexo |, asi como los proyectos gue, presentandose fraccionados,
alcancen los umbrales del anexo | mediante acumulacion de las magnitudes o dimensiones
de cada uno de fos proyectos considerados.
b) Loz comprendides en el apartade 2, cuando asi'lo decida caso por caso el dreana amblental,
en el informa de impacto ambiental de acverde con los criterios del anexo I,
twalguier modificacion de fas caracteristicas de un proyecto consignado en el anexe fo en
of anexo if, cuvande dicha modificacidn cumple, por si sola, fos umbrales astablecidos en el
anexo /.
al los proyectos incluides en el apartado 2, cuando asi lo salicite el promatar,
2. Serdn obfeto de una evaluacion de impacto amblental simplificada:
&l [os proyectos comprendidos en el anexo i,
b) los proyectos no incluidos nf en ef anexo | ni el anexo If gue puedan afectar de forma
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos a Red Natura 2000.
¢ Cwalquier modificacion de las caracteristicas de un proyecto del anexo | o del anexa I,
distinta de las modificaciones descritas en el articule 7.1.¢l ya autorizados, ejecutadas o en
proceso de efecucion, gue pueda lener efectos adversos significatives sobre ef medio
ambiente. Se entenderd gue esta modificacidn puede tener efectos adverses significativos
sobre el medic ambiente suponga;
Un incremento significative de las emisiones a la atmostera.
Un incremento significativo de los vertidos a cauces publicos o af litoral,
Incremento significative de fa generacion de residues.
Un incramento significative en la utilizacion de recursos naturales.
5. Una afeccion a Espacios Protegidos Red Natura 2000,

ol by
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6. Una afeccidn significativa al patrimanie cultural.

dl los proyectos gque, presentandose fracoionados, alcamcen los umbrales del anexo
mediante acumulacion de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos
considerados.

8! los proyectos del anexo |, gue sinven exciusiva o principalmente para desarroliar o ensayar
nuevos metodos o productos, sfempre gque la duracion del proyecto no sea superior 3 dos
aros.

Respecto al articulo 7.2.c) mencionado, la modificacion debida a la instalacion fotovoltaica en
cada emplazamiento tendra efectos adversos significativos sobre el medio ambiente en los casos
expuestos en el articulo 1 a 6. Se analizan a continuacion si supone alguna moedificacidn:

+ Un increments significative de las emisianes a la atmdsfers.

Para la realizacion de las obras no se prevé realizar emisiones contaminantes a la atmaosfera,
con lo que no habra ningun incremento.

* Un incremento significative de los vertidos a cauces publicos o al litoral.
Ninguna de las instalaciones tendra vertidos a cawces publicos o litoral, con lo que no habra
ningun incremento.
* Incremento significativo de la generacion de residuos.
La instalacion fotovoltaica no generara residuos relevantes durante su explotacion.
+ Un incremento significativo en la utilizacion de recursos naturales.
La instalacidon fotovoltaica no consume recursos naturales salvo el uso de la energia solar.
+ Una afeccion a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
:Iir;gunu de los emplazamientos se sitda en Espacios Protegidos de Red Natura 2000 ni otros
NP,
* Una afeccidn significativa al patrimonio cultural.

La instalacion se ubicara en edificio y terrenos que no se encuentran catalogados dentro del
Patrimanio Nacional ni son BIC.

5e puede tener los casos de Evaluacion de impacto ambiental ardinaria v simplificada.
= Evaluacion de impacto ambiental ordinaria.

%e someten a evaluacion de impacto ambiental ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental los proyectos de autoconsumo (eléctrica),
encuadrados en los siguientes grupos del Anexo | de la Ley, considerando la modificacion
introducida por el Real Decreto L45/2023:

= Grupo 3. Industria energética, apartado : Instalaciones para la produccion de energia
eléctrica a partir de la energia solar, que no se ubiquen en cubiertas y tejados y que ocupen
mas de 100 ha de superficie,

- Grupo 9. Otros proyectos.
@) Los siguientes proyectos cuando se desarrollen en espacios protegidos de la Red
Watura 2000, en espacios naturales protegidos, en humedales de importancia
internacional (Ramsar), en sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, en dreas o
zonas protegidas de los Convenios para la proteccion del medio ambiente marino del

Atlantico del Nordeste (0SPAR) o para la proteccion del medio marino v de la regidn costera
del Mediterraneo (ZEPIM) v en zonas nucleo de Reservas de la Biosfera de la UNESCO,

No se entienden incluidos los proyectos expresamente permitidos en la zonificacidn y
normativa reguladora del espacio. Para acreditar que un proyecto no es susceptible de
causar efectos adversos apreciables sobre uno de estos espacios, el promotor podra solicitar
informe al Grgano competente para la gestion de dicho espacio...20.2 Instalaciones para
la produccidn de energia eléctrica a partir de la energia solar destinada a su venta que
ocupen una superficie de mas de 10 ha.

Segun las caracteristicas de la planta solar fotovoltaica objete de este proyecto, se trata de una
instalacion con la ubicacién de los paneles en cubierta o en terreno que no supera las 100 ha y no
se desarrolla en Espacios Maturales Protegidos, Red Matura 2000 ni Areas protegidas por
instrumentos internacionales. De esta forma, no es necesario la Evaluacidn de impacto amblental
ordinaria.

+ Evaluacidn de impacto ambiental simplificada.

Se someten a evaluacidn de impacto ambiental simplificada, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, los siguientes grupos del Anexo || de
dicha Ley, considerando la modificacion introducida por el Real Decreto 445/2023:

- Grupo 4. Industria enerpética.

i) Instalaciones para la produccion de energia eléctrica a partir de la energia solar no
incluidas en el anexo I, ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios, asi como, las
que ocupen una superficie inferior 2 5 ha salve que cumplan los criterios generales 1 o 2.
Los criterios generales 1 v 2 a los que se hace referencia a lo siguiente:

Criterio 1. Proyectos en espacios protegidos Red Natura 2000, en espacios naturales
protegidos, en humedales de impertancia internacional (Ramsar), en sitios naturales de la
Lista del Patrimonic Mundial, en dreas o zonas protegidas de los Convenios para la
proteccién del medic ambiente marino del Atlantico del Nordeste (OSPAR) o para la
proteccion del medio marino y de la region costera del Mediterrdaneo (ZEPIM) y en zonas
nicleo o tampon de Reservas de la Biosfera de la UNESCD. Mo se entienden incluidos los
proyectos expresamente permitidos por la zonificacidn y normativa reguladora del espacio,
asi como los proyectos no susceptibles de causar efectos adversos apreciables, de acuerdo
con el informe emitido por el drgano competente para la gestion de dicho espacio.
Criterio 2. Proyectos solapados con elementos de infraestructura verde formalmente
declarados por su papel como corredores o conectores ecoldgicos, dreas criticas de los
planes de recuperacion o conservacion de especies amenazadas u otras dreas importantes
para la conservacion de especies en régimen de proteccion especial, habitats de interés
comunitario, que presenten un estado de conservacion desfavorable en la wnidad
biogeografica, o dreas declaradas por las autoridades competentes para la proteccion de
especies objeto de pesca o marisqueo, excepto aquellos proyectos respecto de los que el
argano competente para la gestion del espacio informe que no son susceptibles de causar
efectos adversos.

- Asimismo, en algun caso, los proyectos de autoconsumo eléctrico pueden estar sometidos
a evaluacion de impacto ambiental simplificada, cuando se encuentren afectados por lo
establecido en el articulo 7.2 b) de la Ley 2112013, de 9 de diciembre, de evaluacion
ambiental, es decir, cuando, no estande inclwidos ni en el anexo | ni en el anexo Il puedan
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afectar de modo apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Red Natura 2000. En este
supuesto, para determinar su inclusion en evaluacion de impacto ambiental simplificada
deberdn contar con el Informe de Evaluacion de las Repercusiones sobre |la Red Natura 2000

{IRNA).

Para el Anexo |l se da la misma situacion que en el Anexo |, se trata de una instalacion fotavoltaica
instalada sobre cublertas o tejados de edificios y sobre suelo ocupando una superficie inferior a 5
ha ¥ no cumple ninguno de los criterios generales 1 o 2, comao se expone mas adelante. Por tanto,
no es necesario Evaluacion de impacto ambiental simplificada.

En el Anexo |11, Apartado B, de la Ley 21/2013: Criterios generales para sometimiento a evaluacidn
ambiental simplificada de proyectos situados por debajo de los umbrales establecidos en el anexo
i
- 2. Proyectos solapados con elementos de infraestructura verde formalmente declarados por
su papel como corredores o conectores ecologicos, dreas criticas de los planes de
recuperacion o consenacion de especies amenaradas u ofras dreas Importantes para la
consenvacion de especies en régimen de protfeccion especial, habitats de interés
comunitario, que presenten un estado de conservacion desfavorable en la unidad
biogeografica, o dreas declaradas por las autoridades competentes para la proteccion de
especies objeto de pesca o marisquen, excepto aguellas proyectos respecto de los gue el
digano competente para la gestion del espacio informe gue no son susceptibles de causar
efectos adversos.

5e ha desarrollado en el Anejo de Integracion Ambiental la comprobacion de que la PSFV en suelo
de Cuenca no se encuentra dentro de areas criticas de los planes de recuperacidén o conservacion
de especies amenazadas u otras dreas importantes para la conservacion de especies en régimen
de proteccion especial, habitats de interés comunitario, que presenten un estado de conservacion
desfavorable en la unidad biogeografica

Debajo se muestra una tabla con el analisis de necesidad de evaluacion ambiental en funcién de
las caracteristicas de la planta solar fotovoltaica.

POTEMCIA ﬁﬂl.lm DE (0BLIGACION DE

ESTACION PICD III‘:TI':II.::I:: SHFHI:::;E IMPACTOD AMBIENTAL  IMPACTO AMBIENTAL
(W) ORDINARIAZ SIMPLIFICADA?

Ho (no se encuentra

No {no se encuentra incluida dentro del

Sueln incluida dentro del alcance del grupo &

CUENCA 156,20 Cubi 1,700 alcance de los grupos del Anexo II; ni
LT 3 y 9 del Anexo 1) dentro del alcance

del apartado B del

Anexo |11}

La instalacién de autoconsumo, por sus caracteristicas técnicas y ubicacién, no se encuentra en los
an la Lea 013, de

iciembre mbient

By

7.2, ANALISIS DE REAL DECRETO-LEY 6/2022, DE 29 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN
MEDIDAS URGENTES EN EL MARCO DEL PLAN MACIONAL DE RESPUESTA A LAS
CONSECUENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES DE LA GUERRA EN UCRANIA.

El Capitulo Il establece las Medidas de agilizacion de los procedimientos relativos a proyectos de
energias renovables.

Articufo 6. Procedimianto de detarminacidn de afeccidn ambiental para proyectos de energias
rernovables.

1. los pravectos no whicados en medie maring a los que se refieren los apartados () y i) del Grupo
3 def Anexo | y los apartados gl e §) def Grupe 4 def Anexo If de la Ley 21/2013, de 9 de diciembrea,
de Fvalvacion Ambiental se someterdn & un procedimiento de determinacidn de las afecciones
amblentales siempre gque cumplan, conjuntamente, con los requisitos gue se senalan a
continuacion:

al fonexidn: Frayectos gue cuenten con lineas aéreas de evacwacion no incluidas en el grupo 3,
apartado gl def Anexo | de la Ley 21/2013, de 9 de diclembre,

b)) Tamaiio:
1.2 Proyectos ediicos con una potencia instalada fgual o inferior a 75 MWV,
2.2 Prayectas de energa solar fotoveltaica con una potencia instalada igual o inferior a 150 MW,

¢l Ubicacidn: Proyectos que, no ubicdndose en medie maring ni en superficies fntegrantes de fa
Red Natura 2000, a fa fecha de la presentacidn de i3 solicitud de autorizacion por ef promotor
esten ubicadas integramente en fonas de sensibilidad baja segun la “Tonificacion ambiental para
la implantacion de energias removables”, hemamienta elaborada por el Ministerio para fa
Transicion Ecoldgica y el Reto Demogrdfico. Esfe procedimiento serd de aplicacion a los proyectos
respacto de los cualas los promotores presenten fa solicitud de autarizacion administrativa de las
previstas en ef articulo 53 de la ley J4/2013, de 26 de diciembre, del Sector éctrico, ante el
drgano sustantivo antes del 31 de diclembre de 2024%.

la planta selar fotovoltaica objeto de este proyecto no esta afectada por este Real Decreto debido
& gue no esta dentro del alcance del apartado 1,

De farma complementaria al analisis de tramitacion de evaluacién ambiental, se procede al analisis
de cumplimiento de normativa respecto a otros aspectos ambientales.

7.3. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO SOBRE LA CALIDAD DE AGUAS

Debe tenerse en cuenta que el emplazamiento de la instalacion no afecta a dominio pdblico
hidraulico ni zona de policia de cauces ni tampoco estan previstas captaciones de aguas
superficiales o subterrdneas ni vertidos. Por lo tanto, no se prevé la necesidad de tramitar ningun
tipo de permiso con ninguna Confederacion Hidrografica ni aplicacion de medidas correctoras
ambientales al efecto.

7.4, AMALISIS DE CUMPLIMIENTO SOBRE CALIDAD ATMOSFERICA

La instalacién asociada a este proyecto no emite gases de ningln tipo con lo que no hay presencla
de sustancias y concentraciones del Articulo 1 del Capitulo 1 del Real Decreto 10212011 sobre
Mejora de la calidad del aire.

7.5. AMALISIS DE CUMPLIMIENTO SOBRE RUIDO Y VIBRACIONES

Para la instalacion a desarrollar no es necesaria la delimitacion de zona de servidumbre acistica
de las infraestructuras nuevas de competencia estatal, con lo gue no serd necesario solicitar
informe preceptico a las Administraciones afectadas segun la Disposicion adicional segunda.
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Servidumbres acusticas de infraestructuras estatales de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido.

La instalacion se sometera a los valores limite indicados en el Real Decreto 1038/2012, de 6 de
julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacion acustica, objetivos
de calidad y emisiones acusticas y el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se
desarrclla la ley 3712003, de 17 de noviembre, del ruida, en lo referente a zonificacidn acustica,
objetivos de calidad y emisiones acdsticas.

7.6. ANALISIS DE CUMPLIMIENTD DE PATRIMONIO CULTURAL

El edificic donde se ubicard la instalacién fotoveltaica, asi como el terreno destinade a la
instalacion en suelo del campo solar, no se encuentran catalogados como bien de interés
patrimonial de ningdn tipo. No se prevé ningln tipo de tramite.

7.7. ANALISIS DE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES
La instalacion fotovoltaica se ubica dentro del DPF.

La instalacion fotovoltaica en cubierta se realiza en un entorno urbano con lo que no se prevé
ningun tramite para la prevencion de incendios.

Para la instalacion fotovoltaica en suelo, se realizard un desbroce de los matorrales yio hierbas
superficiales existentes como primer paso inicial de los trabajos a realizar siendo uno de los
objetivos de este desbroce la prevencion de incendios. Se analizan seguidamente los planes de
prevencian de incendios en el emplazamientos de suelo.

# (OMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

En esta comunidad autdnoma se ubica las PSFV de Cuenca.
Mo serd necesario el uso del fuego para ningun trabajo a realizar.

Las actuaciones a realizar no entran dentro del tramite de Solicitud de autorizacion de quema de
restos vegetales en monte o terreno forestal, al ubicarse la instalacién fuera monte o terreno
forestal ni realizarse quema de restos vegetales.

El Plan INFOCAM o Plan de prevencion, vigilancia y extincion de incendios forestales anualidad
2023, de la Junta de Castilla-La Mancha, define su dmbito territorial sobre terrenos que tengan la
consideracion legal de monte, a tenor de lo indicado por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, asi
coma los terrenos de influencia forestal y la interfaz urbano-forestal. La instalacion fotovoltaica se
ubica fuera de dichas zonas, con lo gue no es obligatorio el cumplimiento y seguimiento de dicho
Plan.

7.8. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL AUTONGMICA
En el sipuiente apartado se veran los tramites necesarios en la Comunidad Autdnoma:
»  CASTILLA-LA MANCHA

La tramitacion de la evaluacian ambiental se rige por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de
evaluacion ambiental v la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluacion Ambiental de Castilla-La
Mancha.

Para la evaluacidén ambiental ordinaria se siguen las premisas dispuestas en la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluacion ambiental y en cuyos puntos previstos no se encuentra la obligacion
de que las instalaciones realicen dicha tramitacion.

Siguiendo el anexo |l de la Ley autondmica, deben realizar la evaluacion de impacto ambiental
simplificada aquellas instalaciones de captacion de energia solar que no se encuentren en
cubiertas y ocupen una superficie mayor de 10 ha. En el caso de las obras de este proyecto, las
instalaciones son en cubiertas por lo que quedan exentas de realizar dicha tramitacian.

A continuacian, se adjunta una tabla resumen de |a instalacion;

ESTACION NODE  POTENCIA MICO HECTAREAS  AFECCIOM RED mﬂgﬁ
PAMELES {KWP) OCUPADAS NATURA 2000 AMBIENTAL
CUEMCA 204 156,20 0.1507 NO N0

i 8. (ONSUMO ENERGETICO DEL EDIFICIO

Se dispone del consumao de la instalacion para la estacion para el ano 2019, considerandose como
el Ultimo afo con informacion de consumo completa disponible en condiciones normales de
funcionamiento de la estacion. La relacion del consume anual para la estacion es el siguiente:

ESTACIGN  CONSUMO ANUAL (KWH)
CUENCA 695,410

Se desea, segun solicitud de ADIF-ALTA VELOCIDAD, que la instalacién proyectada cumpla con un
objetivo de potencia instalada, peneracion de energia anual y cobertura de autoconsumo. Esta
relacion de parametros se muestra en la tabla siguiente.

POTENCIA  CONSUMO  ENERGIA m& COBERTURA

ITEM  ESTACION SOLICITADA ANUAL  GENERADA SHERCHL  ENERGIA
PSFV (KWN) (KWH) PV (oWH) PV (%)

1 CUENCA 158 695 410 162 96k 91,86% 18,88%

(9. SOLUCIGN ADOPTADA

La instalacion eléctrica de la estacion dispone de un cuadro general de baja tension (CGBT) que
constituye el origen de toda la instalacién eléctrica que alimenta a todas las cargas de la estacidn.
Este (GET estd conectado bien a un Centro de Transformacién o bien a la Caja de Proteccion y
Medida; en ambos casos, queda en Oitima conexion a la red de distribucion de la empresa
distribuidora, en alta o en baja tension respectivamente.

La instalacion fotovoltaica a instalar tiene la modalidad de autoconsumo con excedentes, recogido
segin en el Real Decreto 26412019, publicado el 6 de abril de 2019, por el que se regulan las
condiciones administrativas, técnicas y economicas del autoconsumo de energia eléctrica.

La metodologia de trabajo de la instalacidn fotovoltaica se basa en aprovechar la energia generada
en la instalacion eléctrica actual reduciendo el consumo energético demandadao de |a red eléctrica.
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La energia producida por la instalacidn fotovoltaica se verterd a la red mediante la instalacidn
eléctrica interior, principalmente e conectard en el embarrado principal del (GBT de cada estacidn,
aguas abajo del interruptor principal,

La instalacidn fotovoltaica estard formada por paneles o mddulos fotovoltaicos monocristalings
PERC de 550 W, sobre estructuras especificas de sujecicn. Estas estructuras serdn de blogues de
harmigon de 102 de inclinacion en la cubierta plana transitable con farjado v de bloques de
hormigan con 202 de inclinacion en la instalacidn sobre suelo.

En el caso de la cublerta plana, se tendra una inclinacian de 102 con el fin de que la instalacién
de paneles no resalte de forma excesiva del edificio. En la instalacion sobre suelo los blogues de
hormigan tendran una inclinacion de 202 con el fin de mejorar la produccion.

Loz modulos se conectaran formando strings o cadenas y se conectaran al inversor mediante
canalizacion bajo tubo, en bandeja metélica o en canalizacion subterrdnea segun las necesidades.

Se instalardn varios inversores, que se instalardn en interior. En estos equipos, la energia generada
en corriente continua se convierte en energia alterna trifésica. Los inversores se conectaran a un
cuadro eléctrico donde se instalaran las protecciones eléctricas correspondientes y desde donde
partira un Unico circuito hasta el CGBT, donde se imstalard un elemento de proteccion y
seccionamiento para conectar la instalacion fotovoltaica.

10. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION

5e expone a continuacian la solucion particular para cada estacion,
10.1. CUENCA - ESTACION AVE FERMNANDO ZOBEL

El Campo Solar fotovoltalco ird instalado en dos ubicaciones diferentes. Parte de los modulos irdn
ubicados en suelo en un terrenc frente al edifico de la estacion y la otra parte en una de las
cubiertas del edificio.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA SOLUCION

El nimero de paneles total segin el Lay = Out estudiado es de 284 unidades, con una potencia
pico de 156,20 kWp. La potencia nominal serd 158 kWn v su energia generada anual de la Planta
Solar Fotovaltaica (kWh) es de 255.147.

El disefio del Campo Solar fotovoltaico es el sipuiente:

- 28& paneles fotovoltaicos, modelo Canadian Solar Hikug Mono Perc CS6W — S50MS.
- 1 inversor SunGrow 561250X-P2, con una potencia de 125 kw.
= 1 inversor SunGrow 56330(-P2, con una potencia de 33 kW.

Implantacion def (ampo Solar

Se ha propuesto la instalacién de 192 unidades, en estructura inclinada (202), aprovechando al
maximo el terreno disponible para la instalacion de suelo,

En la parte de la cubierta del edificio de la estacion, se instalaran 90 paneles mediante soportes
de hormigan inclinada 10© con lastre.

Se aprovechara las arquetas, canalizaciones, bandejas metalicas y tubos existentes para el tendido
de cableado.

Los inversores y el cuadro de proteccion de inversores se ubicardn en el cuarto eléctrico de baja
tension, junto al Cuadro general de baja tension donde se realizard el vertido de la energia
generada.

o¥

Ubicacign de inversores.
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INSTALACION ELECTRICA

Realizado el estudio de la instalacion fotovoltaica, se ha disenada la instalacion eléctrica. Se ha
modelado la configuracion de String y el nimero de maédulos en serie, de acuerde con el nlimero
de paneles y potencia de los inversores:

- Habra 14 strings conectados 18 madulos en serie,
= 2 strings conectados 1_5 médulos en serie.

Instalacicn eléctrica.

Anadir que, en este caso, cable de Corriente Continua que conecta los strings con el inversor es de
& mm? (H12222-K) 1.5/1.5 kVdc. En bandeja metalica.

Las equipos seleccionados serdn de marca y modelos similar a los descritos a continuacion.

POTEMCIA POTENCIA
N2 DE M2 DE MODELD DE
ESTACIGN PICD  MODELD [E PAMEL HOMIRAL
PANELES INVERSORES  INVERSOR
[Kwr) ()
CANADIANSILAR Hikub SUNGRIRY SG1250%
bt % 138,20 omo PERC (SEW-550M8 (1) 1 563300 {1) i

| 11. SIMULACION ENERGETICA DE LA INSTALACION: PRODUCCION ENERGETICA Y AUTOCONSUMIDA

|

En la tabla de abajo se muestra la cobertura de energia deseada a través de la instalacidn
fotovoltaica y la cobertura de energia obtenida de la instalacidn proyectada.

COBERTURA ENERGIA
COBERTURA ENERGIA
ESTACION CONSUMO m ENERGIA FY  GENERADA ANUAL Sl
DESEADA (%) PSFV (KWH) )
CUENCA 695,410 18,80% 253,773 33,52%

A continuacian, se adjunta el estudio de energia de la instalacion con el programa PVSyst.
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| 12. DETALLE Y LISTA DE EQUIPOS

(uando se hapa referencia a una marca y modelo seran vélidos otra marca ¥y modelo equivalente.
12.1. MODULO FOTOVOLTAICO.

Los paneles solares Canadian Solar Canadian Solar HiKu6 de alta eficiencia ofrecen 550 W de
patencia y cuentan con 144 células con tecnologia MONO Perc. Fabricado con materiales de alta
calidad que permiten un rendimiento dptimo en cualguier tipo de condiciones ¥ entornos, Los
paneles solares CanadianSolar Hiku cuentan con 12 afios de garantia y certifican un rendimiento
por encima del 53% durante al menos 25 anos.

HIKUG& MONO PERC
CAMADIAN SOLAR
(56W-550
(aracteristicas de las celdas CanadianSolar HiKu6 550 W/ 144,
Excelente eficiencia
Canadiansolar Hiku tiene una alta eficiencia de modulo, hasta un 21,6 %.
Resi g alhi 0l

En esta gama de paneles solares, se utiliza la caja de conexiones IP6S, que proparciona al panel
solar una resistencia a la intemperie a largo plazo.
ili raordi i

Los paneles solares fotovoltaicos CanadianSolar HiKu tienen una estructura de marco reforzado en
aleacion de aluminio anodizado, capaz de soportar hasta 5400Pa de carga de nieve y 2400Pa de
carga de viento.

El panel solar monoperc (anadianSolar HiKub se puede utilizar en instalacicnes solares de
autoconsumo conectadas a red y en instalaciones aisladas siempre con su correspondiente
regulador solar e inversor solar. Ofrecen una buena combinacion de calidad, precio v rendimiento
gracias a sus 144 celdas. Fabricado con materiales de alta calidad que permiten un rendimiento
dptimo en cualquier tipo de condiciones y entornos.

Provecio comsiruciv fsotidn & s PEFY Cuenca - Eslacim AVE Femendo Zobsl

PROYECTO CONSTRUCTRAD DE VENTICONCO (25) METALACIONES SOLARES FOTONOLTAICAS ACDGIDAS A LA MODALIDAD DE ALTOCOMSLIC DOM EXCEDENTES”



CROEUMENTEY MY 1 MEMOALA Y ANEJDS

MEMORIA DESCRIPTIVA
Paging 22

HiKué Mono PERC
535 W~ 560 W
CS6W-535|540|545|550|555|560MS

WA POTIMCIN

Potencia del médulo de haita S60 W
Eficientis del madulo de basta ol 21,7 %

Comte normalkado de s energis (LOOE)
Paansa un &4 5 % meno
Cimie dhe 5 ETEMa hasta un 56 % menor

Admipha wenologia de migacdn LIDALeTIO,
ettt 1sh S0 % menss de degradacdn

Compatibie 00N FRSTrEAdres Converoonales,
productn rentable para centrakes elécincas
o i i ey

Mejar iderancis a kas sambras

@ Mdinimizs lers imgsacton de las microgrietss

Fuertes cargas ce miewe che hirsta 5400 Pa,
oar g e viendo de hasta 2400 Fa®

O®®®O®

P ol P Taodn omsaeds criite @ Wanid de arasa in

Ir.
e

() =emtam——-

3

Doy st i i Pt arlls o ol 1= @ho infenier o 2%
Iotgp smbaciie da potaneia sl paiteries i leior o 054 %

= Ve E b ke

CanadianSolar

CIRTIFICADOS DIL SISTOMA DI GESTION"

0 W20 75 v o qenkin e b clad
Tl MO0/ RorTTan A ST S8 qEInan de madc smbiere

no
O el XM s s rablss e i onfap

CURTIFICADOS O FRODUCTO

BEC BTS¢ WG €1 TR OF £ INMETRO ¢ WLS DA

Ewgnira mn ol CLE (LS Cabiorraal £ FSEC UL Torical

AR STTI0) 1BC 8780 ¢/ TEC R /00 BT el ! / X SO0BE-1-88
i 5 TT B o Auegi Clase 1T o vty

@ecg!goﬂg:

i L, [ B T, mmﬁmmqﬂu}uum

A e -

v o o e o ol "

51 Solar Co,, Lid mmmm;lmmmm
50 SITACENNTIIL &N e as, ot slar y mddulos.

m-ntm i alla calidadl La mu Sicke iGNl Cama

Frierarn | de el os folovaltaiios por s alkdad
;,mrd.-nhp—.\--\dmnrnnmu:m wncusala
tel cherge del mtdain [ Ouranse oy oftimen
HM mmnmmm-mm1wm
e by man atta caidad en rado el

€A1 yolar Co, Lad.

153 Linhan Anad, SO, Suzhou, fangsi. Ohna, 2151 70 wew csanlar.com, suppon Bosivolar com

DB S TECHICOS men)
Wille Lrass & Farcrom franyensl fal rrarcn
Ak n-n
= I . Y

e £

iificia du iy dcizn

- :lu'lﬂn-Iﬂﬂh“l IIII-I-I'“EH"
| [ ppe— T |
- LI ER |
el | : e e
- LUEEd R
L= =S | -
DATOHE FLECTRICDS | STC* G Pos MECANICOS
Lagw SHEMG SHOME SEME S500K SESME SEOME  Bipecificatian Qe
latn, pratensia nominal P sanw “-,‘ Tigey e bl _ MDD O Sk
- Con it
"""‘"‘l"'ml"'"“"'mnw #13¥ 415y 4|.'.".| 419'1' a1y e g HARfizaey
ot maae At g e
i e g VAOZAT308 A TTMATIZOATASATIINA  penn g
Tensin de e 3,2 e vk
Jorsuin e OrOJI0 SIS gugy 4G2Y ASAV 495V 9BV SO0V Partebonid et e o LR
Cormenss de somorr oo i) TEAS A 1150 A T A 14004 1405 4 14,104 Mam Abbritey O BTN VO
Eficiencis del maduio /T MSE I MIN J5 21,7%  Cajsceconsmtn  [PEA 3 dicdos de denivacsn
Tt 408 & 0 B A e (1Y, 12 ASNG [LILY
Tustinnamisnbs
AT delcabie 50 e {4 VIS0 e
e, (e rmstin e whdema 1R00 ¥ (IECAR) o 1000 ¥ {IECLIL mmmr uﬁ"pﬁmﬁ
Bt el il oy LT b LT S Consa T 2 SCH VD0 & MCSEVOTA
o
heet. LA Por paie T uraciaries
Cabbrs ke, o husible. 5 4 - R i TR
Clasificarion e apbcacin Clssa i, g ) mg:mm:cm
Tnlp—:l.-q-.nt-uq 0= &10W :“"I e L
il cha Va0 W s
[m._ﬁ-’ﬂ-t
DATOS ELECTRICDS | HMOT* EARALTERISTICAS DF TEMPERATUIRA
oW SIS SUINS SEME SIS SSEME SEIMS gy mcacian Py
2 Mt - L
Tt puni Sv STy s sary e "
ﬂmmﬂ:ﬁf iV 3K ¥ ‘. W W -“."l’ i'l.H' Comficiran de ey ot
0 A puio
m-m-u pu fimgi 1AL A 10AT A TASZ A NDSE A TOSIA 10648 T : ﬁiﬂlﬂw FEE L
Tensson de oroaio
Lo e o IV SV BTV 4RIV 4TIV 473V
Cornen s de comad imsin
o MITANNATNZSATLIATLOAILIIA e o oo o
ameares - v s [....__..._............_.__ |
# . e " = | 1
v @ dwbvds > —"‘—'l'“*h i - |
kb Famen, i
Frmmtin o i, L "
ke oo . s b ‘
[FRy L Tor P T
e i — el e g smbn o g |
ey ot prp———— |
L8] Solat Co. Lid
199 Lushan Soad, M0, Swrhou, §angsu, Chena, 2191 79, wisw cssolar.com, supporb@ossolar, com
Lagrlere {r g by JUE) T by Vg i it e

Proyecio conslractiv asociidn &l PSPy Cusnia - Exlsotn AVE Fremendo Zobel

PROYECTO CONSTRUCTRAD DE VENTICONCO (25) METALACIONES SOLARES FOTONOLTAICAS ACDGIDAS A LA MODALIDAD DE ALTOCOMSLIC DOM EXCEDENTES”



DOCUMENTE N 1 MEMORIA Y ANEJDS

MEMORLA DESCRIPTIVA
Paging 23
12.2. INVERSORES LEDcolor  State Dafinition
The device is connecied ko fhe grid and operating
Se ha disefiado la instalacion con los inversores mas adecuados y acorde a la misma. A On i " i
continuacidn, se adjuntan las fichas técnicas de cada Inversor. PrE—y e Eikiotool commnicaion s connsciadt and hars
* 5G125(X-P2 [Pariad: 0.25) 18 dain communication.
El 561250(-P2, un inversor fotovoltaico trifasico conectado a la red y sin transformador, es h mnnunaaas Nowysism el occun
un componente integral del sistema de energia FV. | : “:-a Thos it o b ooy v e o buatees
El inversor esta disefiado para convertir la corriente continua generada por los modulos o infe tha grid)
fotovoltaicos en corriente alterna compatible con la red e introduce la corriente alterna en e Siows bk
la red de suministro eléctrico, R,
Apariencia. ! Thee vt is perfarming PID recorery
' limes:
_]. " i & fault oocurs and the device cannot connect 10 e
. = L .-[ | i
i i i l j = The Blistooth connection is estabished, data commu-
i : q - mication in process. and a system fll occurs.
. s & { e - ! _h
_3 y
’ "lﬂ L= I
- OFF Both the AC and DG sides are powsrsd down.
No._Mame Description -
" LED indicator HMI interface 1o indicala the presant working siale of the
paned invertes. Esquema Eléctrico,
Lised 1o connect AC cables and the power cable for tracking El MPFT se utiliza en la entrada de (C para garantizar la maxima potencia del campo FY
2 s systam en diferentes condiciones de entrada FV. El circuite de inversian convierte la corriente
Addional ground. continua en corriente alterna e inyecta la corriente alterna en la red de suministro
3 ase 2, use at leas! one of them 1o ground the invertes, eléctrico & través del terminal de CA. El circuito de proteccion estd equipado para

garantizar el funcionamiento seguro del dispositivo y la seguridad personal.

Boltom handies 2. used io move e inverier.
La sigulente imagen muestra el circuito principal del inversor:

5 Mounbing ears 4 used o hang the overier onto the mouning-bracked.
DT swilches, DC terminals, and commarication (rminais.
B Winng area

For detais, refer to™5_2 Terminal Description”™
7 Labets ‘Warning symbols, namepiate, and OR code

Panel indicador LED.

Comao HMI, el panel indicador LED que se encuentra en la parte delantera del inversor
puede indicar el estado de funcionamiento actual del inversor.
Interruptor de (C.

i { DCBus  Ivverier Cissull
El interruptor de CC se utiliza para desconectar la corriente continua de farma segura (DCiA)

siempre que sea necesario.

El 561250X-P2 estd equipado con tres interruptores de CC y cada interruptor de CC

contrala sus terminales de CC correspondientes, -
Funciones.

El imversor estd equipado con las sipuientes funcliones:

Funcién de conversidn

El inversar convierte la corriente continua en corriente alterna compatible con la red e
inyecta la corriente alterna en la red.
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Almacenamiento de datos

El inversor registra informacidn de ejecucidn, registras de errores, etc.

Configuracién de pardmetros

El inversor proporciona wvarios parametros configurables. Los usuarios pueden
establecer parametros a través de la aplicacion para cumplir con los requisitos y
optimizar el rendimiento.

Interfaz de comunicacién

El inversor estd disefado con interfaces de comunicacion estandar RS485, Las
interfaces de comunicacion estandar RE4E5 se wtilizan para establecer una conexion
de comunicacién con dispositivos de control y cargar datos de seguimients mediante
el uso de cables de comunicacion. Una vez establecida la conexidn de comunicacion,
los usuarios pueden ver la informacian del inversor o establecer los parametros del
inversor a través de iSolarCloud.

Funcidn de proteccidn

Las funciones de proteccion estan integradas en el inversor, incluida la proteccion anti-
isla, LVAT/ZVRT, protecciom contra polaridad inversa de (C, proteccion contra
cortocireuite de CA, proteccidn contra corriente de fuga, proteccidn contra
sobretension/sobrecorriente de CC, ete.

Funcidn del PID

Después de habilitar la funcidn PID, la tensién a tierra de todos los médulos
fotovaoltaicos es superior a 0, es decir, |a tension del modulo fotovoltaico a tierra ez un

valor positivo.
IR R A Tranuacaenaacs

> Funcion Anti = PID
Cuando el inversor estda en funcionamiento, el modulo de funcion del PID
aumenta el potencial entre el polo negativo del campo PV y la conexidn a tierra
hasta un valor positivo para suprimir el efecto del PID.
> Funcidn de recuperacion PID
Cuando el inversor no esta en funcienamiento, el mddulo PID aplicara tensicn
inversa a los madulos fotoveltaicos para restaurar los modulos degradados.
SG330K-P2.
Inversor fotovoltaico trifasico conectado a la red y sin transformador, es un compenente
integral del sistema de energia FV. El inversor esta disefiado para convertir la corrients
continua penerada por los madulos fotovoltaicos en corriente alterna compatible con la
red e introduce la corriente alterna en la red de suministro eléctrico.
Panel indicador LED.
Como HMI, el panel indicador LED que se encuentra en la parte delantera del inversor
puede indicar el estado de funcionamiento actual del inversor.
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LED coilor Stato Dwfindtion
Tha device is conneciad i ihe grid and oparating
ks normally.
Fast bink Thiy Blugtcolh communicalion is connecied and thenm
{Period: 0.2s) S dals communication
I ' pnnnnnmns Nosysiem faull occurs.
Slow blink
R The device is in sianday or sisrup stais (not feedng
poswer infa the grid)
s fry vy
Slow blink
. This inteasrier ks parforming PID recovery
bilink three
times
tin A fowill ocours and the device cannal connect o tha
I grid.
q o Tha Biustootn cannecton ts established, data commu-
i nicalion in process, and & sysiem lawill ccouns

l l OFF Both the AC and DC ssdes afe powsred dawn

Girary
Imterruptor de
El interruptor de (C se utiliza para desconectar la corriente continua de forma segura
siempre que sea necesario.
El SG500X vendidos en Australia y Nueva Zelanda no estd equipados con interruptor de CC.
El 5G330X esta equipado con un interruptor de CC para controlar la conexian y desconexion
de todos los terminales de CC.

El SG500X esta equipado con dos interruptores de CC que controlan por separado un grupo
de entradas de ((. La correspondencia es la sigulente:

1SGS0CK] PRCADCX)

o ofe8 2 .: :ﬂ | Soles |

+ fo Il;-J A
Dol a D

o oD 3

Esquema Eléctrico.

El MPPT se utiliza en la entrada de (C para garantizar la méxima potencia del campo FV en
diferentes condiciones de entrada PV, El circuito de inversion convierte la corriente continua
en corriente alterna e inyecta la corriente alterna en la red de suministra eléctrico a traveés
del terminal de CA, El circuito de proteccion estd equipado para garantizar el
funcionamiento seguro del dispositive v la seguridad personal.

La siguiente imagen muestra el circuito principal del inversor,

Provyeclo conelrucivd gt & 8 PEFY Cusncs - Eslsain BVE Fesends Tobsl
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. 1 FICHAS TECNICAS.
T o e

. piig
=R SG125CX-P2

El inverser estd equipado con las siguientes funciones: Inversar String Multi-MPPT para sisternas de 1000 Vdc
Funcign de conversién

El inversor convierte la corriente continua en comiente alterna compatible con la red e
inyecta la corriente alterna en la red.

Almacenamiento de datos

El inversor registra informacion de ejecucion, registros de errares, etc.

Configuracion de pardmetros

El inversor proporciona varios parametros configurables. Los usuarios pueden establecer
parametros & través de la aplicacion para cumplir con los requisitos v optimizar el
rendimiento.

El inversor esta disefado con interfaces de comunicacion estandar RS4E5 y puerto de
accesorios de comunicacion,

» Las interfaces de comunicacidn estandar RS405 se utilizan para establecer una
conexion de comunicacion con dispositivos de contrel y cargar datos de
seguimiento mediante el uso de cables de comunicacian.

« El puerto accesorio de comunicacion se utiliza para conmectar el mddulo de

comunicacion fabricade per SUNGROW y cargar datos de seguimiento mediante i ALTO RENDIMIENTD 4F OBM INTELIGENTE
comunicacion inalambrica. = B WPETS com off cenoe s 98 5R0C * Diagnistice y proteocidn de componantes clive
El inversor se puede conectar a dispositives de comunicacién a través de cualquiera de las N :ﬂ:.,ﬁ:;fm“ﬁu“ z E;Tﬂ:;?:ﬂ.‘.ﬂ:lﬁ;u
dos interfaces. Una vez establecida la conexidn de comunicacidn, los usuarios pueden ver i ke e S ——
la informacion del inversor o establecer los parametros del inversor a traves de iSolarCloud.
Funcién de proteccién | MENOR INVERSION (5] SECURIDAD COMPROBADA
Las funciones de proteccidn estin integradas en el inversor, incluida |la proteccion anti- : m‘;lﬂmﬂxﬁ;wﬂn : ml;rmﬂ
isla, LVRTIZVRT, proteccidn contra polaridad inversa de (C, proteccion contra cortocircuito de promaraaje + Boporte pars funckin AFCI 1.0
(4, proteccion contra corriente de fuga, proteccion contra sobretensidnisobrecorriente de
(L, etc.
Fl.mdﬁll dﬂl HD DAAC RAMA DF CIRCLITD CLURAVA DE EFICIENCIA

Después de habilitar la funcion PID, la tension a tierra de todos los modulos fotovoltaicos
es superior a 0, es decir, la tension del modulo fotovoltaico a tierra es un valor positivo.

B oA
S | flmﬂé‘!ﬂa
L]

H

= Funcion de recuperacion PID EURCPE | 705 S Fover sty (o | 16 41 i S g et At e L1

Cuando el inversor no esta en funcionamiento, el moadulo PID aplicara tension ool
inversa a los modulos fotovoltaicos para restaurar los modules degradados.
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12,3, CABLEADD DE CORRIEMTE CONTINUA
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PRYSUN H1Z2Z2-K Eca
1.01.0 kVac - 1.5/1.5 k¥dc
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|

DISENO Y CONSTRUCCION | DESIGN AND CONSTRUCTION
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Pr }"Sl‘ﬂiﬂ n PRYSUN H12222-K Eca

1.0M1.0 kVac - 1.5/1.5 kVdc PRYSUN H1Z2Z2-K Eca

1.0/1.0 kVac - 1.5/1.5 kvde

Prysmian
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12.5, CABLEADO DE CORRIENTE ALTERMA. BAJA TENSION

CABLES PARA INSTALACIDNES INTERIORES O RECEPTDRAS

En los circuitos entre los inversores y el cuadro de baja tensién de inversares y entre diche cuadro
y el cuadro existente en la instalacion de baja tensidn del emplazamients se instalardn conductores A FUMEH ELASS 1 UDU U {A 5}

tipo RZ1-K (AS), 0,6/1 kV de secciones adecuadas segin el Reglamento Electrotécnico para Baja RZ1-K (AS) _

tension. : ) T @
Se muestra debajo la ficha técnica de este tipo de conductores. L e m
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CABLES PARA INSTALATIONES INTERIDRES O RECEPTORAS A A TENSION

) RELEFTORAS BARA TENSIL
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12.5, ESTRUCTURA SOPORTE

La instalacion fotovoltaica objeto del presente proyecto dispondra de estructuras de sujecién de
paneles fatovoltaicos donde se Instalardn los paneles.

Las cubiertas se pueden clasificar segun el tipo de solucién constructiva, diferenciandose para este
provects en su inclinacién como pardmetro caracteristico:

« (ubierta plana, sin angulo de inclinacion de la cubierta.
# [ubierta inclinada, con angulo de inclinacion de la cubierta.
+ Marguesina inclinada, con angulo de inclinacian.

Ademas del grado de inclinacién, se tiene que tener en consideracion el acabado de la cubierta.
En este caso se tienen los siguientes acabados:

+ [hapa metalica.
+ ([ubierta de grava.

En funcién del lugar de implantacion, sobre suelo, sobre cubierta o sobre marguesina y el tipo de
cubierta, plana o inclinada, se han seleccionado dos tipos de sujecidn de paneles:

= Estructura de blogue de hormigdn para las cubiertas planas y con acabado de grava, es
decir, donde se dispone de un forjade para depesitar los blogues. Esta opcion no es valida
para el caso de las cubiertas de chapa puesto gque al depositar el blogue de hormiggn se
podria dafar la cubierta por el peso de estos elementos.

« Estructura metdlica para las cubiertas y marquesinas metélicas, debido a que esta
estructura se adapta mejor a estas cubiertas y su peso es inferior al de blogues de
hormigdn.

+ Estructura de bloque de hormigon para las instalaciones sobre suelo. Esta opcion no es
valida para el caso de las cubiertas de chapa puesto que al depositar el blogue de hormigan
se podria dafiar la cubierta por el peso de estos elementos.

Un factor importante para la seleccion del tipo de estructura es el angulo de inclinacion que se
desea dar a la estructura. En el caso de la instalacion sobre cubierta de Cuenca - Estacion AVE
Fermando Zobel, cuya cubierta es plana, se ha considerado como hipotesis de partida tener un
angulo de inclinacion maximo de 102 sobre cubierta, con el fin de que la instalacion no destaque
y quede integrada al maximo posible.

En el caso de la instalacion sobre suelo de Cuenca = Estacion AVE Fernando Zobel, se ha considerado
la hipdtesis de tener un angulo de inclinacién de 202 con la finalidad de mejorar la produccidn
respects a una inclinacién menar.

De esta forma, se tienen los siguientes tipos de cubiertas, acabados y estructuras de modulos
fotovoltaicos:

TIPD DE TIPO DE ACABADO

CUBIERTA DE CUBIERTA Liha i

ESTACION

HORMIGON, INCLINADA (202)

SUELOM PLANA
CUENCA FORIADO y (108}

Se exponen seguidamente |as caracteristicas de las soluciones consideradas.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON
%e ha seleccionado la solucion técnica de SOLARBLOC® de la empresa PREFABRICADOS DURAN.

Es un sistema patentado para el montaje de modulos solares sobre cubiertas y superficies planas
con las sipulentes caracteristicas generales:

+ Sistema de montaje de un sdlo componente.

s Soporte auto-lastrado, fabricado en hormigan.

+ Resistencia y larga durabilidad a los agentes atmosféricos,

+ Fijacion del panel mediante carril de hormigdn incorporado al soporte.
+ Elimina la estructura metalica.

+ Elimina el proceso de perforado y anclajes a la cubierta.

+ Acorta el tiempo de montaje de las instalaciones FV.

Se realizard la instalacion con elementos gue proporcionen un éngulo de inclinacidn de 109, con
composicion HM=20 y de las siguientes dimensiones y pesos:

s Altura 1: 33,24 cm.
«  Altura 2: 15,96 cm.
+ largo: 100,0 cm.

+ Ancho: 16,00 cm.
« Peso: 60 kg.
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La instalacion de este tipo de estructura se realizard mediante pegado en la base del soporte de
un corddn de poliuretano en la base sepun las indicaciones del fabricante y que se reproducen
debajo. Previamente, se debera de haber realizado un replanteo de la ubicacion de los elementos.
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<l SOLARBLOC«

[luiiean BARSARE Padd PARELES SOLARES

PEGADD DEL BOPORTE SOLARBLOC POR LA BASE
En cdho de CAONSI0SrAND naceiania)

En la solucion planteada se incluye la instalacion de lastres, disefiados para aumentar el peso y
altura del propio soporte cuando las condiciones de la instalacion fotovoltaica lo precisan. Estos
lastres de refuerzo se colocan en la base de los soportes cuando se necesita ganar altura, o por la
parte trasera para potenciar su eficacia y rigidizar la instalacion en determinadas situaciones,

|
I

b |
4

[ s srmoce_ |
|
]
{
f
I
|
a5
s
I
:
1
|
|
>

En este caso se colocaran en la parte inferior para gamar altura y aumentar &l momento
compensatorio al vuelco,

Es un sistema patentade para el montaje de modulos en huertos solares con las siguientes
caracteristicas generales:

Fijacion de los paneles sin necesidad de realizar cimentacidn o hincado alguno.

Sin necesidad de contrapeso. Tiene una masa de 550kg necesaria para contrarrestar los
efectos del viente y agentes externos, cuenta con un centro de gravedad bajo para darle
estabilidad al conjunto y asi considerarlo como cimentacion superficial.

Fijacion del panel mediante carril de hormigdn incorporado al soporte,

Sistena de montaje de un sdlo componente.

Resistencia y larga durabilidad a los agentes atmosféricos.

Elimina la estructura metalica.

Arcorta el tiempo de montaje de las instalaciones FV.

Reduccion de los compenentes necesario para la instalacion de modulos.
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